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Balustrada uniwersalna dł.3mb z rozetą
maskującą, wysokość 1100mm, System
Ø42,4mm, 2 pręty poziome Ø12 na podest
lub schody, Satyna

Cena brutto 1 068,18 zł

Cena netto 868,44 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy ES-BAL424-P/S-2P-1100-R

Opis produktu

Balustrada ze stali nierdzewnej w Elektrowniach Morskich
Balustrada ze stali nierdzewnej stanowi kluczowy element infrastruktury elektrowni morskich. Jej rola jest zdecydowanie
ważna, zarówno pod względem funkcjonalności, jak i estetyki. W niniejszym produkcie omówimy znaczenie balustrad ze stali
nierdzewnej w kontekście elektrowni morskich, skupiając się na aspektach takich jak mocowania do podłoża, standardowa
wysokość 1100 mm oraz obecność dwóch wypełnień.

Mocowania do podłoża
Mocowania Balustrad w Elektrowniach Morskich

W kontekście elektrowni morskich, zapewnienie bezpieczeństwa personelu oraz trwałości infrastruktury to kwestie kluczowe.
Mocowania balustrad do podłoża odgrywają istotną rolę w tym procesie. Elektrownie morskie często wybierają zaawansowane
rozwiązania, które są dostosowane do trudnych warunków morskich i spełniają rolę w utrzymaniu stabilności i trwałości
balustrad ze stali nierdzewnej. Dla lepszego zrozumienia, omówmy dwa główne rodzaje mocowań balustrad.

1. Mocowania od góry wspawane na stałe:

Mocowania balustrad od góry, wspawane na stałe, to solidne rozwiązanie, które zapewnia trwałość i bezpieczeństwo. W
elektrowniach morskich, gdzie korozja może być problemem, mocowania te są niezwykle skuteczne. Są one trwale połączone
z konstrukcją, co gwarantuje, że balustrady pozostaną na swoim miejscu nawet w trudnych warunkach.

2. Mocowania do boku prostokątne:

Mocowania balustrad do boku, w formie prostokątów, to inny popularny wybór w elektrowniach morskich. Te mocowania są
projektowane tak, aby zapewnić stabilność i trwałość balustrad, jednocześnie umożliwiając dostosowanie do różnych
konstrukcji. Są elastyczne, co pozwala na łatwiejszą konserwację i ewentualne dostosowania.

Mocowania do konstrukcji stalowych:

W elektrowniach morskich, gdzie konstrukcje stalowe są powszechne, mocowania balustrad muszą być dostosowane do tych
struktur. Mocowania do konstrukcji stalowych są projektowane tak, aby były kompatybilne z tymi konstrukcjami. Zapewniają
trwałość i niezawodność w trudnych warunkach morskich, co jest kluczowe dla utrzymania bezpieczeństwa personelu oraz
stanu infrastruktury.

Mocowania balustrad w elektrowniach morskich odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa personelu oraz
trwałości infrastruktury. Zaawansowane systemy mocowania dostosowane do wymogów surowych warunków morskich, takie
jak mocowania od góry wspawane na stałe i mocowania do boku prostokątne, zapewniają stabilność balustrad ze stali
nierdzewnej. Mocowania dostosowane do konstrukcji stalowych są szczególnie ważne w elektrowniach morskich, gdzie
stalowe struktury są powszechne. Dzięki odpowiednio zaprojektowanym i trwałym mocowaniom, elektrownie morskie mogą
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utrzymywać najwyższe standardy bezpieczeństwa i trwałości w trudnych warunkach morskich.
 

Wysokość 1100 mm

Zgodnie z surowymi normami bezpieczeństwa, standardowa wysokość balustrad ze stali nierdzewnej w elektrowniach
morskich wynosi 1100 mm. To nie jest tylko kwestią przepisów, ale kluczowym aspektem zapewniającym ochronę personelu i
kontrolę dostępu do potencjalnie niebezpiecznych obszarów.

Wysokość 1100 mm jest ściśle powiązana z minimalnymi wymogami bezpieczeństwa. Zapewnia ona wystarczający poziom
ochrony, aby pracownicy elektrowni mogli pracować bez obaw. Ogranicza również ryzyko przypadkowego dostępu osób
niepowołanych do obszarów, które mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia.

Dla personelu elektrowni morskich, standardowa wysokość 1100 mm w balustradach ze stali nierdzewnej jest synonimem
pewności i bezpieczeństwa. To nie tylko zabezpieczenie fizyczne, ale także znak, że ich zdrowie i bezpieczeństwo są
priorytetem. Dzięki temu, elektrownie morskie spełniają najwyższe normy bezpieczeństwa i przyczyniają się do utrzymania
trwałości infrastruktury w surowych warunkach morskich.

Dwa wypełnienia

Obecność dwóch wypełnień w balustradach ze stali nierdzewnej dla elektrowni morskich stanowi kluczowy aspekt, który ma
wpływ na zarówno estetykę, jak i funkcjonalność tych konstrukcji. Warto przyjrzeć się bliżej temu aspektowi, ze szczególnym
naciskiem na zachowanie czystości i różnorodność dostępnych wypełnień.

Zachowanie Czystości:

W elektrowniach morskich, czystość to kwestia o fundamentalnym znaczeniu, zarówno ze względów estetycznych, jak i
praktycznych. Dwa wypełnienia w balustradach ze stali nierdzewnej pozwalają na zachowanie łatwiejszej czystości. To
dlatego, że przestrzenie między wypełnieniami są mniejsze, co minimalizuje gromadzenie się zanieczyszczeń, takich jak sól
morska czy osady. To ułatwia konserwację i utrzymanie balustrad w doskonałym stanie, co ma znaczenie szczególnie w
surowych warunkach morskich, gdzie korozja może być problemem.

Różnorodność Wypełnień:

Warto również zaznaczyć, że balustrady ze stali nierdzewnej oferują różnorodność wypełnień, dostosowanych do
indywidualnych potrzeb elektrowni morskich. Wypełnienia te mogą być wykonane z różnych materiałów, takich jak szkło,
siatka metalowa lub panele perforowane. Ta różnorodność pozwala elektrowniom morskim dostosować balustrady do swojego
charakterystycznego otoczenia i stylu. Na przykład, w obszarach z pięknymi widokami na morze, wypełnienia ze szkła mogą
minimalizować zakłócenia i zapewnić nieograniczoną panoramę, podczas gdy w innych obszarach, gdzie potrzebne jest
większe zabezpieczenie, panele perforowane mogą być bardziej odpowiednie.

W skrócie, obecność dwóch wypełnień w balustradach ze stali nierdzewnej w elektrowniach morskich ma kluczowe znaczenie
dla utrzymania estetyki tych konstrukcji. Różnorodność dostępnych wypełnień pozwala elektrowniom dostosować balustrady
do swoich potrzeb, zachowując jednocześnie wysoki poziom funkcjonalności i trwałości w wymagających warunkach morskich.

Różnorodność balustrad dla elektrowni morskich

W elektrowniach morskich, różnorodność balustrad ze stali nierdzewnej jest kluczowym elementem projektowania, aby
sprostać specyficznym potrzebom każdego obiektu. Oto kilka rodzajów balustrad, które znajdują zastosowanie w
elektrowniach morskich:

1. Balustrady na platformach wiertniczych:

Platformy wiertnicze wymagają solidnych balustrad ze stali nierdzewnej, które zapewniają bezpieczeństwo personelu
pracującego na tych platformach. Balustrady te są odporne na warunki morskie i korozję, co sprawia, że są idealnym wyborem
dla obszarów morskich.

2. Balustrady na mostach nad morzem:

Elektrownie morskie często posiadają mosty łączące różne części kompleksu. Balustrady na tych mostach stanowią zarówno
element ochrony, jak i estetyczny, który integruje się z otaczającym krajobrazem.

3. Balustrady na schodach i platformach:

Schody i platformy w elektrowniach morskich wymagają solidnych balustrad, które umożliwiają bezpieczny dostęp do różnych
obszarów obiektu. Balustrady ze stali nierdzewnej są wytrzymałe i odporne na działanie czynników atmosferycznych.

4. Balustrady na tarasach widokowych:
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W niektórych elektrowniach morskich znajdują się tarasy widokowe, z których można podziwiać malownicze widoki na morze.
Balustrady ze stali nierdzewnej na tych tarasach zapewniają ochronę, nie przesłaniając przy tym panoramy.

5. Balustrady w przestrzeniach biurowych i obszarach ogólnodostępnych:

W przemyśle energetycznym morskim, na platformach wiertniczych, przestrzenie biurowe, sypialnie, kuchnie i inne
pomieszczenia odgrywają znaczącą rolę w zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz komfortu dla personelu.
Platformy wiertnicze to złożone kompleksy, na których personel może pracować przez długie okresy czasu, dlatego istnienie
różnych rodzajów pomieszczeń na tych platformach jest kluczowe.

1. Przestrzenie biurowe:

Na platformach wiertniczych znajdują się biura, w których personel zajmuje się zarządzaniem operacjami, administracją i
innymi zadaniami biurowymi. Balustrady ze stali nierdzewnej mogą być wykorzystywane w przestrzeniach biurowych, aby
oddzielić poszczególne obszary, zapewniając jednocześnie elegancki wygląd i ochronę.

2. Sypialnie:

Personel na platformach wiertniczych często pracuje na zmiany lub w długich okresach pracy. Dlatego sypialnie są niezbędne
do zapewnienia komfortu i wypoczynku pracowników. Balustrady ze stali nierdzewnej mogą być stosowane w obszarach
sypialnych, aby oddzielić poszczególne łóżka lub pomieszczenia sypialne.

3. Kuchnie:

Kuchnie na platformach wiertniczych są miejscem, gdzie personel może przygotowywać posiłki i odpoczywać. Balustrady
mogą służyć jako barierki oddzielające obszar kuchenny od innych przestrzeni, z zachowaniem estetyki i bezpieczeństwa.

4. Przestrzenie rekreacyjne:

Platformy wiertnicze mogą być wyposażone w różne przestrzenie rekreacyjne, takie jak sala fitness, sala telewizyjna czy
obszary do relaksu. Balustrady mogą oddzielać te obszary, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo i komfort.

5. Przestrzenie techniczne:

Na platformach wiertniczych istnieją również przestrzenie techniczne, w których personel może pracować przy konserwacji i
naprawach. Balustrady mogą być używane do zabezpieczenia tych obszarów i kontrolowania dostępu.

Dlatego balustrady ze stali nierdzewnej nie tylko stanowią element estetyczny na platformach wiertniczych, ale także pełnią
funkcje praktyczne, zapewniając bezpieczeństwo, organizację przestrzeni oraz estetyczny wygląd w różnych rodzajach
pomieszczeń na tych platformach. Ich wszechstronność i trwałość sprawiają, że są niezastąpione w surowych warunkach
morskich, gdzie bezpieczeństwo i komfort personelu są kluczowe.

6. Balustrady na krawędziach platform produkcyjnych:
Bezpieczeństwo na Wysokości:

Prace na krawędziach platform produkcyjnych, które często znajdują się na znacznych wysokościach nad morzem, stanowią
znaczne wyzwanie pod względem bezpieczeństwa. Balustrady ze stali nierdzewnej zapewniają niezawodną ochronę personelu,
zapobiegając przypadkowym upadkom lub zdarzeniom.

Trwałość i Odporność na Warunki Morskie:

Warunki morskie są surowe i korozja jest stałym zagrożeniem. Balustrady ze stali nierdzewnej charakteryzują się wyjątkową
trwałością i odpornością na działanie soli morskiej oraz wilgoci, co sprawia, że są idealnym wyborem do zabezpieczenia
krawędzi platform produkcyjnych na morzu. Nie ulegają one korozji, co jest niezwykle ważne w kontekście długotrwałej
ekspozycji na warunki morskie.

Dostosowanie do Norm Bezpieczeństwa:

Balustrady ze stali nierdzewnej spełniają surowe normy bezpieczeństwa, co jest kluczowe dla elektrowni morskich. Zapewniają
one nie tylko fizyczną barierę między personelem a potencjalnymi niebezpieczeństwami, ale także spokój ducha personelu, że
są odpowiednio zabezpieczeni.

Balustrady ze stali nierdzewnej, stosowane do zabezpieczenia prac na krawędziach platform produkcyjnych w elektrowniach
morskich, to nie tylko elementy ochronne, ale także wyraz niezawodności i trwałości. Ich zdolność do przetrwania surowych
warunków morskich oraz spełnianie rygorystycznych norm bezpieczeństwa sprawiają, że są kluczowym elementem
infrastruktury elektrowni morskich, zapewniając bezpieczeństwo personelu i trwałość obiektów w tym wymagającym
środowisku.

Balustrady ze stali nierdzewnej są kluczowym elementem elektrowni morskich. Spełniają nie tylko rolę zabezpieczenia, ale
również stanowią estetyczny element całego kompleksu. Solidne mocowania do podłoża, standardowa wysokość 1100 mm i
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dwa wypełnienia gwarantują skuteczność i trwałość balustrad. Różnorodność rodzajów balustrad pozwala dostosować je do
konkretnych potrzeb każdej elektrowni morskiej. Balustrady ze stali nierdzewnej są nieodłącznym elementem elektrowni
morskich, które przyczyniają się do zrównoważonej energetyki morskiej.

Dane techniczne
Balustrada uniwersalna dł.3mb z rozetą maskującą, wysokość 1100mm, System Ø42,4mm, 2 rurki poziome Ø12 na podest lub
schody, Satyna.

- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1 szt. - pochwyt
- słupek ze stali nierdzewnej uzbrojony w jeden łącznik do pręta Ø12mm. Słupek z przyspawaną kryzą mocującą do podłoża (3
otwory średnicy 10mm) oraz rozetą maskującą śruby - ES-424-1-12-0  - 3szt.
- rurka Ø12mm dł. 3mb - 2szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej
- zaślepki rurek 4szt.

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-
prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-
zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne
na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość
pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: 
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1000mm z zastosowaniem elementu montażowego
pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm,
1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie
samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu  zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące
parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
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