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ES GLASS PANEL 3 boki dt. 9230
mm 9866 mm 1347 mm wys.1100

mm

Cena brutto 12 128,00 zt

Cena netto 9 860,16 zt

Numer katalogowy ES GLASS PANEL 3 boki dt.

9230 mm 9866 mm 1347 mm

Opis produktu

Porecz tarasowa zawiera konstrukcje ze nierdzewnej stali do zastosowania do wewnatrz lub na zewnatrz. Catkowita wysokos¢
balustrady przeznaczone sa do panujgcych norm z uwzglednieniem stosunku wytrzymatosci warunkéw technicznych.
Wszystkie elementy poreczy uwzgledniajg wyszlifowane zakohczenie umozliwiajgce bezpieczne korzystanie z poreczy.
Powtoka stali szlachetnej wykanczamy w powierzchni zakrywajgcej warstwigce sie zabrudzenia a takze zakrywajace nie duze
przerysowania przyktadowo od pierscionkéw itp. Instalacja nie wymaga ekstra doswiadczenia a takze warsztatu w zupetnosci
beda potrzebne podstawowe narzedzia schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne ES-GLASS-PANEL
Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokos¢ catkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Stupki balustrady: fi 42,4

Wypetnienie balustrady: VSG 4.4.2

tacznik wypetnienia: ES-4050-424

tacznik pochwytu: ES-8170-242

Mocowanie do podtoza: do boku

Wysokos¢ szkta [mm] = 860

Odstep szkto podtoze [mm] = 100

Odstep szkto pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie stupkéw od krawedzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubos$¢ wylewki tarasu [mm] =10

Grubo$¢ ocieplenia gérnego tarasu [mm] =40
Grubos¢ zelbetu [mm] =150

Grubos¢ ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do Sciany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242
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